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PATRÓN DE REFERENCIA: MULTIMETRO DIGITAL 6 1/2 DIGITOS , CTK-220

COPIA NO CONTROLADA

Patrones
Primarios 
CENAM

PATRÓN DE 
REFERENCIA 
CANHEFERN 

PATRÓN DE 
REFERENCIA CERTIFIK

CENAM

Instrumento:  MULTIMETRO DIGITAL 6 1/2 DIGITOS
No. de Identificación: CTK-220
No. de informe: CA-CE-50057-11
Incertidumbre: TENSIÓN ELÉCTRICA CONTINUA:100mV :  ± 0.0158 ±0,0092 %
1 V-1000 V : ± -0,005 2 ± 0,002 3%
TENSIÓN ELÉCTRICA ALTERNA:100 mV:  ± 1,602 ± 0,072%
1 V-750 V : ± 0,167 ± 0,022 %
RESISTENCIA ELÉCTRICA: 
10-100 Ω : -0,999 6 ± 0,006 2 Ω
1-100 kΩ: -0,031 9 ± 0,002 8 %
1-100 MΩ: -0,020 0 ± 0,005 6%
FRECUENCIA: 
120V : 0,001 8 ± 0,001 1 % 
CORRIENTE ELÉCTRICA CONTINUA:
10-100 µA: 0,007 ± 0,015 % : 1 mA-100 mA: 0,002 ± 0,016% : 1A-12 A: -0,061 ± 0,024 %
CORRIENTE ELÉCTRICA ALTERNA: 100µA: 0,12 ± 0,58 % ; 1 mA - 100 mA: ± 0,136 ± 0,088 % : 1 A-12 A : 0,121 ± 0,052 %
Fecha de vencimiento:2026-02-05

Instrumentos del Cliente

Instrumento: CALIBRADOR 
No. de Identificación: 4030902
No. de informe: CA-CE-49472
Incertidumbre: ± 3,8 µV/V

Instrumento: MULTIMETRO DE 8 1/2 DIGITOS 
No. de Identificación: MY45048269
No. de informe: CNM-CC-410-093/2024
Incertidumbre: ± 7,5 µΩ/Ω


