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PATRÓN DE REFERENCIA: CALIBRADOR DE PROCESOS, CTK-410

COPIA NO CONTROLADA

PATRÓN PRIMARIO 
CENAM

PATRÓN DE 
REFERENCIA CERTIFIK

PATRÓN DE 
REFERENCIA CERTIFIK

PATRÓN PRIMARIO CENAM

Instrumento: MULTIMETRO DE 6 1/2 DIGITOS
No. de Identificación: CTK-224
No. de informe: CA-CE-48130-11
Incertidumbre:  ± 100 mV: ± 0,073 mV 
1V a 1 000 V: 0,034 V 
100 Ω : ± 0,000 61 Ω 
1 kΩa 100 kΩ: ± 0,002 8 kΩ 
1 MΩa100 MΩ: ±0,012 MΩ

Instrumento: CALIBRADOR MULTIFUNCIONES
No. de Identificación: CTK-396
No. de informe: E-1995-2024 ; E-1996-2024
Incertidumbre:  ± TENSIÓN CONTINUA ±14 µV/V ; CORRIENTE ELÉCTRICA 
CONTINUA ± 61 µA/A ; RESISTENCIA ELÉCTRICA ±54 Ω/Ω ; TENSIÓN 
ELÉCTRICA ALTERNA ± 0,13% Hz ; CORRIENTE ELÉCTRICA ALTERNA ± 0,024 % 
mA TERMOPARES "B" ± 0,34 °C ; "C" 0,65 °C ; "E" 0,39 °C ; "J" 0,21 °C ; "K" 
0,31 °C ; "N" 0,31 °C ; "R" 0,44 °C ; "S" 0,36 °C ; "T" 0,49 °C ; "L" 0,29 °C ; "U" 
0,44 ° C

Instrumento: CALIBRADOR DE PROCESOS 
No. de Identificación: CTK-410
No. de informe: EL-094004.1-2

Incertidumbre: TENSIÓN ELÉCTRICA ALTERNA: ± 0,005 9 V
TENSIÓN ELÉCTRICA CONTINUA  ± 0,000 17 V ; 0,008 7 mV 
CORRIENTE ELÉCTRICA CONTINUA ± 0,000 67 mA  

RESISTENCIA ELÉCTRICA ; ± 0,069 Ω ; ± 0,000 85 kΩ
TENSIÓN ELÉCTRICA CONTINUA ; ±0,49 °C

RESISTENCIA ELECTRICA:± 0,091 °C
RESISTENCIA ELÉCTRICA CONTINUA:  ± 0,000 58 mV; ± 0,000 58 V

RESISTENICA ELÉCTRICA: ± 0,093 °C

Instrumentos del Cliente


